8“ KARTA CHARAKTERYSTYKI

[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z pdzn. zm.]

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1

1.2

1.3

1.4

Identyfikator produktu
CX80 MOTO CHAIN AEROZOL
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Preparat uwzglednia specyficzne wymagania dotyczgce smarowania

Zastosowania zidentyfikowane: . . . s
tancuchoéw oraz innych czeéci ruchomych.

Zastosowania odradzane: nie okreslono.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

producent: CX80 Polska

adres: Chotow 7A, 63-460 Nowe Skalmierzyce, Polska
telefon: +48 62 762 46 07

e-mail cx80@cx80.pl

Numer telefonu alarmowego

112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

21

2.2

1/10

Klasyfikacja substanciji lub mieszaniny
Aerosol 1 H222-H229, Asp. Tox. 1 H304*

Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Potknigcie i dostanie sie przez
drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

*Mieszaniny wprowadzane do obrotu w postaci aerozoli, nie muszg by¢ oznakowywane zwrotem Asp. Tox. 1 H304.
Elementy oznakowania
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze

NIEBEZPIECZENSTWO

Nazwy niebezpiecznych substancji do umieszczenia na etykiecie

Nie ma.
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.

H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci

P102 Chroni¢ przed dzieémi.

P210 Przechowywac¢ z dala od zrédet ciepta, goracych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego
ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palic.

P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrédtem zaptonu.
P251 Nie przektuwaé ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

P410 + P412 Chroni¢ przed swiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajacej
50°C/122°F.

Zwrot uzupetniajacy na etykiete
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8“ KARTA CHARAKTERYSTYKI

EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac¢ wysuszanie lub pekanie skory.
2.3 Inne zagrozenia

Substancje zawarte w produkcie nie spetniajg kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xlll rozporzadzenia

REACH.

SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH
3.1 Substancje

Nie dotyczy.
3.2 Mieszaniny

Nazwa substanciji Benzenoamina, N-fenylo-, produkty reakcji z 2,4,4-trimetylopentenem

Klas. wg 1272/2008 [CLP] Aquatic Chronic 3 (H412)

Numer CAS 68411-46-1

Numer WE 270-128-1

Numer porzagdkowy ECHA -

Numer indeksowy -

Numer rejestracji REACH 01-2119491299-23

llos¢ 1-<2.5

Nazwa substancji butan

Klas. wg 1272/2008 [CLP] ~ Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280

Numer CAS 106-97-8

Numer WE 203-448-7

Numer porzgdkowy ECHA: —

Numer indeksowy 601-004-00-0

Numer rejestracji wtasciwej —

llos¢ < 40%

Nazwa substancji propan”

Klas. wg 1272/2008 [CLP] Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280

Numer CAS 74-98-6

Numer WE 200-827-9

Numer porzadkowy ECHA:  —

Numer indeksowy 601-003-00-5

Numer rejestracji wtasciwej —

llos¢ < 40%

1) Substancja z okreslong na poziomie krajowym wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w $rodowisku pracy.

Produkt zostat wykonany z olejéw syntetycznych

Peten tekst zwrotéw H przytoczony zostat w sekcji 16 karty.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
41 Opis srodkow pierwszej pomocy

W kontakcie ze skoérg zdja¢ zanieczyszczong odziez. Narazone partie skéry zmy¢ doktadnie duzg iloscig wody z

mydtem.Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem. W przypadku
wystgpienia niepokojacych objawdw skonsultowac sie z lekarzem.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

W kontakcie z oczami wyjac¢ szkta kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przeptukiwaé doktadnie wodg przez co
najmniej 15 min. Unika¢ silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogéwki.
Skontaktowac¢ sie z lekarzem okulistg w przypadku wystgpienia podraznienia.

narazenie ta droga zazwyczaj nie wystepuje. Jesli jednak dojdzie do potkniecia,
W przypadku spozycia nie wywotywa¢ wymiotéw. Wyptuka¢ usta woda. Nigdy nie podawac niczego do
ust osobie nieprzytomnej. Wezwac lekarza, pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, zapewni¢ ciepto i spokd;.
Po narazeniu drogg oddechowg  Wezwac¢ pomoc medyczng w przypadku dalszego wystepowania objawéw lub
w przypadku ich nasilania sie.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

W kontakcie ze skorg w przypadku diugotrwatego naraZenia zaczerwienienie, wysuszenie, pekanie
W kontakcie z oczami zaczerwienienie, zawienie, chwilowe podraznienie
Po inhalacji bél i zawroty gtowy, zmeczenie, zmniejszenie koncentracji, nudnosci, wymioty.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania
z poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1  Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze Mgta wodna, piana gasnicza, proszek gasniczy lub CO2. Dostosowaé srodek
gasniczy do materiatéw zmagazynowanych w otoczeniu.

Niewtasciwe srodki gasnicze Zwarty strumien wody — niebezpieczenstwo rozprzestrzenienia pozaru.

5.2  Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Podczas spalania moga tworzy¢ sig szkodliwe gazy zawierajgce m.in. tlenki wegla. Unika¢ wdychania produktéw
spalania, moga stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Srodki ochrony ogélinej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w zagrozonej ogniem strefie bez
odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza. Skrajnie
tatwopalny aerozol. Zagrozone ogniem pojemniki chtodzi¢ z bezpiecznej odlegtosci, rozpylonym strumieniem wody.
Zbiera¢ wode gasnicza — nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie wody gasniczej do wéd powierzchniowych i
gruntowych. Pod wptywem wysokiej temperatury cisnienie w pojemnikach wzrasta, co moze prowadzi¢ do ich
rozerwania.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczy¢ dostep oséb postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. Stosowaé srodki ochrony indywidualnej. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skéry. Zapewnic
odpowiednig wentylacje. Ogtosic¢ zakaz palenia, uzywania otwartego ognia i narzedzi iskrzacych. Nie wdychac¢
aerozolu.

6.2  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia
sie w srodowisku naturalnym. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
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Rozszczelnione opakowania zebra¢ mechanicznie. Wycieki zebra¢ za pomocg niepalnych materiatéw wchtaniajgcych
ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje wigzace, krzemionka, wermikulit, itp.) i umiesci¢ w oznakowanych
pojemnikach. Zebrany materiat potraktowac jak odpady. Oczyscic¢ i przewietrzy¢ zanieczyszczone miejsce. Nalezy
uzywac narzedzi nie wytwarzajgcych iskier oraz wyposazenia zapobiegajgcego wybuchom.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty. Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1

7.2

7.3

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Pracowac¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Unika¢ zanieczyszczenia oczu. Nie wdychac¢ par ani
rozpylonej cieczy. Uzywac tylko z odpowiednig wentylacjg. Przed przerwa i po zakonczeniu pracy umy¢ rece. Nie
rozpylac¢ na gorace i zarzace sie materiaty.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywac tylko w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Przechowywa¢ z dala od Zrédta ciepta i ognia.
Przechowywac¢ w temperaturze 5-35°C. Na terenie magazynu przestrzegac zakazu palenia, uzywania otwartego ognia i
narzedzi iskrzgcych. Nie przechowywac razem z artykutami zywnosciowymi lub paszami dla zwierzat.

Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

brak dostepnych danych

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1

8.2

4/10

Parametry dotyczace kontroli
Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB
butan [CAS 106-97-8] 1 900 mg/m3 3 000 mg/m3 — —

propan [CAS 74-98-6] 1 800 mg/m3 — — —
Benzenoamina, N-fenylo-, .
produkty reakcji z 2,4,4- Okres dtugi, skutki 0,62mg/kg bw/day  DNEL Pracow_nlk
trimetylopentenem [CAS  systemowe Dermal ( przemystowi/

3 . A
68411-46-1] 4,37mg/m? Inhalationzawodowi)
Benzenoamina, N-fenylo-, 0,31mg/kg bw/day DNEL Brak
produkty reakcji z 2,4,4- Okres dtugi, skutki Dermal 1,09 mg/m3
trimetylopentenem [CAS  systemowe Inhalation 0,31mg/kg
68411-46-1] bw/day Oral

Podstawa prawna: Dz. U. 2014 poz. 817 wraz z pézn. zm.
Zalecane procedury monitorowania

dostepnej
informaciji

Nalezy zastosowaé procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury
kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy — o ile sg one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku —
zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujgcych w miejscu
narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy.

Tryb, rodzaj i czestotliwos¢ badan i pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MZ z dnia
2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

Kontrola narazenia

Przestrzegac¢ ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu. Unika¢
zanieczyszczenia oczu i skory. Przed przerwg i po pracy umyé doktadnie rece wodg. Stosowac krem ochronny do
rgk. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Unika¢ wdychania par. W razie niebezpieczenstwa zapalenia odziezy na
pracowniku, w poblizu miejsc pracy powinny by¢ zainstalowane prysznice bezpieczenstwa i myjki do oczu.

Ochrona rak i ciata
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Stosowacé rekawice ochronne. Zalecany materiat na rekawice: kauczuk nitrylowy, PVA, kauczuk fluorowy.

W przypadku krétkotrwatego kontaktu stosowaé rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 2 lub wiekszym
(czas przebicia > 30 min). W przypadku diugotrwatego kontaktu stosowac rekawice ochronne o poziomie
skutecznosci 6 (czas przebicia > 480 min). Stosowac odziez ochronng.

Przy stosowaniu rekawic ochronnych w kontakcie z produktami chemicznymi nalezy pamieta¢ o tym, ze podane poziomy skutecznosci

i odpowiadajgce im czasy przebicia nie oznaczajg rzeczywistego czasu ochrony na danym stanowisku pracy, gdyz na te ochrone wptywa wiele
czynnikéw, jak np. temperatura, oddziatywanie innych substancji itp. Zaleca sig natychmiastowg wymiane rekawic, jesli wystapig jakiekolwiek
oznaki ich zuzycia, uszkodzenia lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie). Nalezy przestrzega¢ instrukcji producenta nie tylko
w zakresie stosowania rekawic, ale réwniez przy ich czyszczeniu, konserwacji i przechowywaniu. Wazny jest réwniez prawidtowy sposéb
zdejmowania rekawic tak, aby unikng¢ zanieczyszczenia rak podczas wykonywania tej czynnosci.

Ochrona oczu
Stosowacé okulary ochronne (gogle) w przypadku ryzyka zanieczyszczenia oczu.
Ochrona dr6g oddechowych

Nie jest wymagana w przypadku normalnego i zgodnego z przeznaczeniem uzycia. W sytuacjach awaryjnych
stooswa¢ maske ochronng z odpowiednim pochtaniaczem par organicznych.

Stosowane $rodki ochrony indywidualnej musza spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MG z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz.
2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z pdzn. zm.). Pracodawca obowigzany jest zapewni¢ $rodki ochrony odpowiednie do wykonywanych
czynno$ci oraz spetniajgce wszystkie wymagania jakosciowe, w tym réwniez ich konserwacje i oczyszczanie.

Kontrola narazenia srodowiska

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wod gruntowych, kanalizacji, $ciekéw lub
gleby. Ewentualne emisje z uktadow wentylacyjnych i urzgdzen procesowych powinny byé sprawdzane w celu
okreslenia ich zgodnosci z wymogami praw o ochronie $rodowiska.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1

9.2

5/10

Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

stan skupienia/postac: aerozol

barwa: zielono/niebieska/zéita
zapach: charakterystyczny
prog zapachu: nie oznaczono
wartos¢ pH: nie dotyczy

temperatura topnienia/krzepniecia: nie oznaczono
poczatkowa temperatura wrzenia: nie oznaczono

temperatura zaptonu: 265°C(dane dla cieczy) ISO 2592
szybkos¢ parowania: nie oznaczono
palnos¢ (ciata statego, gazu): skrajnie tatwopalny

gérna/dolna granica wybuchowosci: nie oznaczono

preznos¢ par: nie oznaczono

gestos¢ par: nie oznaczono

gestos¢ (15°C): 0,955 w 15°C ISO 3675(dane dla cieczy)
rozpuszczalnosé: nie rozpuszcza sie w wodzie
wspotcz.podziatu: n-oktanol/woda: nie oznaczono

temperatura samozaptonu: nie oznaczono

temperatura rozktadu: nie oznaczono

wiasciwosci wybuchowe: nie oznaczono

wtasciwosci utleniajgce: nie wykazuje

lepkos$¢ kinematyczna (25°C): 195 mm?/s (dane dla cieczy) w 40°C ISO 3104

Inne informacje
Brak wynikéw dodatkowych badan.
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SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktywnos¢

Produkt mato reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Poatrz takze podsekcja 10.3 i 10.5.
Stabilnos¢ chemiczna

Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.

Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane niebezpieczne reakcje.

Warunki, ktorych nalezy unika¢

Trzymacé z dala od ciepta, iskier i ptomieni. Unika¢ bezposredniego nastonecznienia i temperatury > 50°C.
Materiaty niezgodne

Mocne kwasy, silne utleniacze.

Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
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Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra

Benzenoamina, N-fenylo-, produkty reakcji z 2.4.4-trimetylopentenem [CAS 68411-46-1]
LDso Pokarmowe LD50>5000mg/kg Oral Rat-OECD 401

LDso Skérne LD50>2000mg/kg Dermal Rat-OECD 402

Toksycznos¢ mieszaniny
Toksyczno$c¢ ostra

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie zrgce/draznigce na skore

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie rakotwoércze

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracijg

Ze wzgledu na postac produktu (spray) produkt nie stwarza zagrozenia poprzez aspiracje.
Dodatkowe skutki narazenia

Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac¢ wysuszanie lub pekanie skory.
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SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

121

12.2

12.3

12.4

12,5

12.6

Toksycznosé
Toksycznos¢ komponentu

Toksycznosé¢ dafnia i
Nazwa chemiczna Toksycznos¢ algi inne wodne Toksycznosé ryby
bezkregowce

Toksycznosé
mikroorganizmy

Benzenoamina, N-

fenylo-, produkty Desmodesmus
reakcji z 2,4,4- subspicatus
trimetylopentenem (OECD 201)
[CAS 68411-46-1]

Chroniczna toksycznos¢ wodna - Informacja o produkcie
Brak dostepnej informaciji
Chroniczna toksycznos¢ wodna - Informacja o sktadnikach

EC50 51 mg/l Daphnia LC50 >100 mg/l Danio
magna (OECD 202) rerio (OECD 203)

Brak dostepnej informacji
Badania na organizmach ladowych
Brak dostepnej informacji

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu
Informacja ogélna

Brak dostepnej informaciji

Zdolnos¢ do bioakumulacji

Informacja o produkcie Brak dostepnej informaciji
logPow Brak dostepnej informaciji

Informacja o sktadnikach

Benzenoamina, N-fenylo-, produkty reakcji z 2,4,4-trimetylopentenem
logPow 6.1

Mobilnos¢ w glebie

Produkt nie rozpuszcza sie w wodzie. Nie przenika do gleby. Komponenty gazowe szybko ulatniaja sie

w Srodowisku. Produkt mato mobilny w glebie. Mobilno$¢ sktadnikdéw mieszaniny zalezy od ich wtasciwosci
hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunkéw abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkéw
klimatycznych, pory roku (w Polsce, w klimacie umiarkowanym zmiennym) oraz organizmoéw glebowych, gtéwnie
(bakterii, grzybow, glonéw, bezkregowcdw).

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Substancje zawarte w produkcie nie spetniajg kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl rozporzgdzenia
REACH.

Inne szkodliwe skutki dzialania

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazy¢
mozliwos¢ innych szkodliwych skutkéw oddziatywania poszczegélnych sktadnikdw mieszaniny na srodowisko
(np. zdolno$¢ do zaburzania gospodarki hormonalnej, wptyw na wzrost ocieplenia globalnego).

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1

710

Metody unieszkodliwiania odpadow
Zalecenia dotyczgce mieszaniny

Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie usuwac pozostatosci z oryginalnego pojemnika.
Zalecenia dotyczgce zuzytych opakowan
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Odzysk/recykling/likwidacje odpadoéw opakowaniowych przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Tylko opakowania catkowicie opréznione mogg by¢ przeznaczone do recyklingu. Klasyfikacja tego produktu
spetnia kryteria dla niebezpiecznych odpadéw. Nie miesza¢ z innymi odpadami. Nie przektuwac i nie spala¢
pustych opakowan.

Wspolnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE.
Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013 poz. 21, Dz. U. 2013, poz. 888

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1  Numer UN (numer ONZ)
UN 1950
14.2 Prawidilowa nazwa przewozowa UN
AEROZOLE, palne
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
2, nalepka 2.1
14.4 Grupa pakowania
Nie dotyczy.
14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska
Mieszanina nie stanowi zagrozenia dla srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach transportowych.
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Podczas manipulowania fadunkiem zaktada¢ srodki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcjg 8. Unika¢ zrédet
ognia i zaptonu.

14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanciji lub

15.1 . .
mieszaniny
Ust. z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817)

Umowa europejska ADR dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych.

Ust. o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z pézn. zm.).

Ust. z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888)
Rozporzadzenie Ministra srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014, poz. 1923).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaroéw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

2015/830/WE Rozporzadzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajagce rozporzadzenie (WE)

nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).
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1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agenciji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzgdzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG
i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz
z pézn. zm.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce
i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 wraz z p6zn. zm

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie

2008/98/WE odpadéw oraz uchylajgca niektore dyrektywy

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie

94/62/WE opakowan i odpad6w opakowaniowych.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie jest wymagane dokonanie oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Peten tekst zwrotéw H z sekcji 3 karty

H222 Skrajnie fatwopalny aerozol.

H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
EUH066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skoéry.
Wyjasdnienie skrétéw i akroniméw

NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

DSB Dopuszczalne Stezenie w materiale Biologicznym

Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracjg kat. 1

vPvB Substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolnos$¢ do bioakumulacji
PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolno$é do bioakumulaciji i toksyczna
Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapozna¢ sie z zasadami BHP odnos$nie
obchodzenia sig z chemikaliami, a w szczego6lnosci odbyé odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Osoby zwigzane z transportem materiatow niebezpiecznych w mysl Umowy ADR powinny zosta¢ odpowiednio
przeszkolone w zakresie wykonywanych obowigzkéw (szkolenie og6ine, stanowiskowe oraz z zakresu
bezpieczenstwa).

Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych

Karta zostata opracowana na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta, danych
literaturowych, internetowych baz danych oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia, z uwzglednieniem aktualnie
obowigzujacych przepiséw prawnych.

Karta ta uniewaznia i zastepuje wszystkie jej dotychczasowe wersje.
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Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujgce produkt oraz
doswiadczenie i wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jako$ciowego
produktu ani przyrzeczenie okreslonych wtasciwosci. Nalezy je traktowac jako pomoc dla bezpiecznego
postepowania w transporcie, skladowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od

odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm
prawnych obowigzujgcych w tej dziedzinie.
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